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SERIA YOMA

Mgła olejowa oraz cząsteczki pyłu powstałe w zakładach produkcyjnych to
niewidoczne gołym okiem cząsteczki zawieszone w powietrzu. W zależności
od rodzaju obróbki oraz obrabianego materiału cząsteczki te mają różną
wielkość i skład. Mogą być wchłaniane przez organizm ludzki oraz mogą
gromadzić się we krwi i mieć ogromnie niebezpieczny wpływ. Mogą
powodować m.in.: alergię, astmę, nowotwory a nawet mogą być przyczyną
zgonu.

Negatywne skutki oddziaływania mgły i pyłu olejowego: 

• Wpływ na zdrowie ludzi 
• Skutek zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu
• Uszkodzenie maszyn
• Zmęczenie oraz spadek wydajności pracy pracowników
• Szkodzą środowisku
• Wpływają negatywnie na urządzenia klimatyzacyjne 

Poprzez zastosowanie separatorów mgły olejowej serii YOMA wyposażonych
w innowacyjny 4-stopniowy wkład filtracyjny rzeczywisty, zmierzony stopień
wychwytywania zanieczyszczeń wynosi minimum 80%.

OSZCZĘDNOŚĆ ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO 

Porównując zużycie energii elektrycznej przez silnik w separatorach YOMA
oraz modelach tej samej klasy (o zbliżonej wydajności przepływu powietrza)
możemy zauważyć ponad 50 % mniejsze zużycie energii, co za tym idzie
oszczędności związane z opłatami za energię elektryczną.

SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ YOMA SĄ W STANIE ODFILTROWAĆ 
MGŁĘ OLEJOWĄ W KLASIE DOKŁADNOŚCI H13

Produkty YOMA są w stanie odfiltrować ponad 95% cząstek stałych o
wielkości 0,4 μm oraz ponad 96,8% cząstek stałych o wielkości 0,2 μm.



SYSTEM PODWÓJNEJ FILTRACJIFILTRACJI 

SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ 

SERIA YOMA

SERIA YOMA-N 

Parametry Jednostki YOMA-10N YOMA-15N YOMA-20N YOMA-30N

Moc silnika kW 0,18 0,37 0,56 0,75

Obciążenie prądowe A 0,95/0,63 1,2/0,82 2,04/0,97 3,2/1,42

Zasilanie V/Hz 3Ø 220V/380V/60Hz/50Hz

Przepływ powietrza m3/min 15/14 20/18 25/22 32/26

Poziom hałasu dB 64/63 66/64 68/65 69/63

Średnica otworu wlotowego mm Ø148 Ø148 Ø148 Ø148

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660x330x475 675x350x508 780x390x534 804x420x561

Ciężar kg 31,2 34,2 40,4 48,6

Dane techniczne: 

Przy zastosowaniu separatora serii YOMA-N
maksymalna ilość oleju jaką można
zatrzymać oraz poddać recyklingowi w celu
ponownego użycia wynosi 1200 m3 na
godzinę.

1200 m3/h

Zastosowanie dodatkowego układu separacji mgły olejowej i dalsze filtrowanie zebranego
oleju nie jest konieczne. Zastosowane w separatorze turbiny wentylatorów ze stopu
aluminium są znane z lekkości i cichej pracy. Separator cechuje się wysoką wydajnością
pracy. Pierwsze 4 etapy umożliwiają czyszczenie w sposób powtarzalny bez żadnych
elementów zużywających się.

Separator wyposażony w filtr Stage-1 (tkane sito ze stali nierdzewnej) jest w stanie filtrować
pył metalowy i umożliwia łatwe czyszczenie, co wydłuża okres użytkowania. Pozostałe filtry
Stage-2, Stage-3 i Stage-4 wykonane z włókien żywicznych są w stanie filtrować mgłę wodną
i olejową.

DO EMULSJI NA BAZIE WODY 
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SERIA YOMA

Separator mgły olejowej serii YOMA-Y jest
w stanie całkowicie wychwycić mgłę
olejową i wodną. Dzięki innowacyjnemu
wkładowi Stage-4 może skutecznie zbierać
ponad 95 % mgły olejowej.

SERIA YOMA-Y 

85% 
PM 10μm

Separator wyposażony w filtr Stage-1 (tkane sito ze stali nierdzewnej) jest w stanie filtrować
pył metalowy i umożliwia łatwe czyszczenie, co wydłuża okres użytkowania. Spojler
przepływu powietrza zamontowany przed filtrem Stage-1 zapewnia duży przepływ
powietrza, niski poziom hałasu, 50% mniejsze zużycie energii, skutecznie zmniejszając opór
wiatru i straty ciśnienia.

YOMA-Y posiada również filtry Stage-2, Stage-3 i Stage-4 wykonane z włókien żywicznych,
które są w stanie filtrować mgłę wodną i olejową. Innowacyjny wkład filtracyjny Stage-4
pracuje z dokładnością filtracji PM 10 μm do 85%.

Parametry Jednostki YOMA-10Y YOMA-15Y YOMA-20Y YOMA-30Y

Moc silnika kW 0,18 0,37 0,56 0,75

Obciążenie prądowe A 1,1/0,68 1,43/0,92 2,4/1,1 3,7/1,6

Zasilanie V/Hz 3Ø 220V/380V/60Hz/50Hz

Przepływ powietrza m3/min 16/14 21/19 26/23 34/28

Poziom hałasu dB 65/64 68/65 69/66 72/65

Średnica otworu wlotowego mm Ø148 Ø148 Ø148 Ø148

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660x350x749 675x350x782 780x390x812 804x439x1139

Ciężar kg 36 38,4 45 56,4

Dane techniczne: 

DO EMULSJI NA BAZIE WODY I LEKKIEJ OBRÓBKI
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Separator YOMA serii P posiada zdolność do
wychwytywania cząstek stałych z dokładnością
PM 2,5 μm do 99%. Do stosowania z emulsjami
na bazie wody.

SERIA YOMA-P 

99% 
PM 2,5μm

Posiada wysoce trwały, ekonomiczny i wydajny
wkład filtrujący zapewniający naturalny przepływ
powietrza i oleju w dół. Opcjonalnie do
zastosowania manometr wskazujący niedrożność
filtra.

Dane techniczne: 

Seria YOMA-P charakteryzuje się dużą objętością przepływu powietrza, niskim poziomem 
hałasu oraz wysoką wydajnością pracy.  

Parametry Jednostki YOMA-10P YOMA-15P YOMA-20P YOMA-30P

Moc silnika kW 0,18 0,37 0,56 0,75

Obciążenie prądowe A 0,93/0,6 1,4/0,8 2,2/0,94 3,1/1,4

Zasilanie V/Hz 3Ø 220V/380V/60Hz/50Hz

Przepływ powietrza m3/min 16/13 21/17 26/21 31/25

Poziom hałasu dB 61/58 62/59 63/61 65/60

Średnica otworu wlotowego mm Ø148 Ø148 Ø148 Ø148

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660x350x749 675x350x1080 780x390x1108 804x439x1139

Ciężar kg 33,3 39,7 45,9 57

DO STOSOWANIA Z EMULSJAMI NA BAZIE WODY  + 
OCZYSZCZANIE POWIETRZA
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SERIA YOMA-H

99% 
PM 1,0μm

Dane techniczne: 

YOMA-H jest zdolny do wychwytywania
cząstek stałych z dokładnością filtracji PM
1,0 μm do 99%.

Separator posiada wkład filtrujący klasy
HEPA/E9 pozwalający na osiągnięcie
dokładności filtracji cząstek stałych PM 0,4
µm powyżej 95%. Może być wyposażony
w manometr wskazujący niedrożność filtra
w przedniej i tylnej części.

Seria YOMA-H charakteryzuje się dużą objętością przepływu powietrza, niskim poziomem 
hałasu oraz wysoką wydajnością pracy.  

Parametry Jednostki YOMA-10H YOMA-15H YOMA-20H

Moc silnika kW 0,18 0,37 0,56

Obciążenie prądowe A 0,93/0,62 1,18/0,83 2,13/0,98

Zasilanie V/Hz 3Ø 220V/380V/60Hz/50Hz

Przepływ powietrza m3/min 15/12 20/16 25/20

Poziom hałasu dB 65/63 66/64 67/64

Średnica otworu wlotowego mm Ø148 Ø148 Ø148

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660x350x749 675x350x780 780x390x813

Ciężar kg 36,4 39,6 45,8

DO UŻYTKU Z CIECZĄ CHŁODZĄCO SMARUJĄCĄ NA 
BAZIE OLEJU DO LEKKIEJ OBRÓBKI   
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Separator YOMA-A może wychwytywać cząstki
stałe, z dokładnością filtracji PM 0,5 μm do 99%.

SERIA YOMA-A 

99% 
PM 0,5μm

Posiada wkład filtrujący HEPA/E11 o dokładności
filtracji pyłu PM 0,2 μm powyżej 96,8%. Przy
opcjonalnym zastosowaniu filtra HEPA/H13
dokładność filtracji cząstek PM 0,2 μm wynosi
powyżej 99,95%. Dodatkowo istnieje możliwość
zastosowania manometru, który pozwoli na
identyfikacje niedrożności filtra. Żywotność
układu filtrującego wynosi od 1 do 3 lat.

Dane techniczne: 

Parametry Jednostki YOMA-10A YOMA-15A YOMA-20A YOMA-30A

Moc silnika kW 0,18 0,37 0,56 0,75

Obciążenie prądowe A 0,93/0,62 1,3/0,84 2,26/1 3,4/1,5

Zasilanie V/Hz 3Ø 220V/380V/60Hz/50Hz

Przepływ powietrza m3/min 16/13 21/17 26/21 31/25

Poziom hałasu dB 64/63 65/63 66/63 66/61

Średnica otworu wlotowego mm Ø148 Ø148 Ø148 Ø148

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 660x350x749 675x350x1080 780x390x1108 804x439x1119

Ciężar kg 36,4 42,8 49 60,2

DO UŻYTKU Z CIECZĄ CHŁODZĄCO SMARUJĄCĄ NA 
BAZIE OLEJU DO CIĘŻKIEJ OBRÓBKI   
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SERIA YOMA-30AD

99% 
PM 0,3μm

Dane techniczne: 

Stosując separator serii YOMA-30AD
jesteśmy w stanie zebrać cząstki PM
0,2μm z dokładnością powyżej 99%.

Separator posiada jednorazowe bawełniane
filtry Stage-1 i Stage-2, których nie trzeba
czyścić oraz filtr Stage-3 - worek filtrujący,
który jest w stanie skutecznie przechwytywać
bardzo drobny, suchy pył. Koszty materiałów
eksploatacyjnych są niskie. W standardzie
posiada manometr wskazujący niedrożność
filtra w przedniej i tylnej części.

YOMA-30AD posiada wkład filtrujący klasy HEPA / E11 pozwalający na osiągnięcie
dokładności filtracji cząstek stałych PM 0,2 µm powyżej 96,8%. Możliwe jest też
wyposażenie separatora we wkład filtrujący klasy HEPA / H13, którego dokładność filtracji
pyłu PM 0,2 µm wynosi powyżej 99,95%.

Parametry Jednostki YOMA-30AD

Moc silnika kW 0,75

Obciążenie prądowe A 2,5/1,2

Zasilanie V/Hz 3Ø 220V/380V/60Hz/50Hz

Przepływ powietrza m3/min 26/20

Poziom hałasu dB 61/57

Średnica otworu wlotowego mm Ø148

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 804x439x1139

Ciężar kg 63,2

DYM OLEJOWY + SILNE ZANIECZYSZCZENIA PYŁEM
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